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MODELO: DZ HOME 300
DZ HOME 350

JETFLEX
DZ HOME 400

JETFLEX

DZ HOME 
400 JETFLEX 
BRUSHLESS

DZ RIO 400
DZ RIO R 

400 SP
DZ RIO R 500

DZ RIO R 600 
SP

DZ RIO R 700
DZ RIO 350 

JETFLEX
DZ RIO 500 
JETFLEX

DZ RIO R 600 
JETFLEX

DZ RIO R 800 
JETFLEX

DZ RIO 800 
JETFLEX 

BRUSHLESS
DZ CUBE 550

DZ CUBE 650 
JETFLEX

DZ CUBE 850 
JETFLEX

DZ CUBE 
850 JETFLEX 

BRUSHLES

DZ CUBE 550 
BRUSHLESS 24V

EURUS STEEL
EURUS STEEL 

JETFLEX

ABERTURA* 13 seg 4 seg 4 seg 5 seg
Z14 = 13,5 seg
Z18 = 10,5 seg

Z22 = 8,6 seg
Z14 = 13,5 seg
Z18 = 10,5 seg

Z22 = 8,6 seg
Z14 = 13,5 seg
Z18 = 10,5 seg

Z14 = 4 seg
Z18 = 3,5 seg

Z14 = 4 seg
Z18 = 3,5 seg 
Z22 = 3 seg

Z14 = 4 seg
Z18 = 3,5 seg
Z22 = 3 seg

Z14 = 4 seg
Z18 = 3,5 seg 
Z22 = 3 seg

Z18 = 4 seg
Z14 = 13,5 seg
Z18 = 10,5 seg

Z14 = 4 seg
Z18 = 3,5 seg

Z14 = 5,5 seg
Z18 = 4,5 seg

Z14 = 5,5 seg
Z18 = 4,5 seg

Z14 = 11 seg
Z18 = 8,5 seg

14 seg 4,5 seg

PESO PORTÃO 300 kg 350 Kg 400 Kg 400 Kg 400 kg 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg 350 kg 500 kg 600 kg 800 kg 800 kg 550 Kg 650 Kg 850 Kg 850 Kg 550 Kg 700 kg 800 kg

CICLOS HORA 30 30 40 50 (INTENSO) 30 40 40 60 60 30 40 50 70 80 (INTENSO) 40 50 50 60 (INTENSO) 50 (INTENSO) 60 70

SUGESTÃO DE 
APLICAÇÃO

Residências Residências Residências Residências Residências Residências Residências Residências Residências
Resid./Pequeno 

Condomínio
Resid./Pequeno 

Condomínio
Resid./Pequeno 

Condomínio
Resid./Pequeno 

Condomínio
Resid./Pequeno 

Condomínio
Resid./ Médios 
Condomínios

Resid./ Médios 
Condomínios

Resid./ Médios 
Condomínios

Resid./ Médios 
Condomínios

Resid./ Médios 
Condomínios

Pequenos 
Condomínios

Pequenos 
Condomínios

MODELO:
DZ PREDIAL 

JETFLEX
DZ FORT

DZ EURUS 
2000

DZ 800 
CONDOMINIUM

DZ 
CONDOMINIUM

DZ 1500 IND
DZ IND 1.2 
JETFLEX 

BRUSHLESS

DZ IND 1.7 
JETFLEX 

BRUSHLESS

DZ IND 2.2 JETFLEX 
BRUSHLESS 

ROBUST

DZ RIO JETFLEX 
BRUSHLESS

H.W.

DZ IND 2.2 JETFLEX 
BRUSHLESS ROBUST 

H.W.

DZ 2500 JETFLEX 
H.W.

DZ 2500 JETFLEX 
BRUSHLESS H. W.

DF JETFLEX
NEXUS 600 SLS 

JETFLEX
NEXUS 800 SLS 

JETFLEX
NEXUS 1000 SLS 

JETFLEX
NEXUS 1500 SLS 

JETFLEX
DZCT 400 

PORTAL JETFLEX
DZCT 500/600 

PORTAL JETFLEX

ABERTURA* 5,5 seg
Z12 = 18,5 seg
Z17 = 13 seg

Z12 = 18,5 seg
Z17 = 13 seg

Z12 = 5,5 seg
Z17 = 4 seg

Z12 = 5,5 seg
Z17 = 4 seg

Z12 = 5,5 seg
Z17 = 4 seg

5 seg 5 seg 5 seg 4,5 seg 5 seg 5 seg 8 seg 3 seg (1m) 3,5 seg 3,5 seg 6 seg 6 seg 2,5 seg 2,5 seg

PESO PORTÃO 900 kg
Z12 =1000 kg
Z17 = 800 kg

Z12 = 2000 kg
Z17 = 1600 kg

Z12 = 800 kg
Z17 = 600 kg

Z12 = 1000 kg
Z17 = 800 kg

Z12 = 1500 kg
Z17 = 1200 kg

1200 kg 1700 kg 2200 kg 800 kg 2200 kg 2500 Kg 2500 Kg 450 kg 600 kg 800 kg 1000 kg 1500 kg 400 kg 500 kg / 600 kg

CICLOS HORA 80 60 80 60 80 100 60 (INTENSO) 100 (INTENSO) 120 (INTENSO) 80 (INTENSO) 120 (INTENSO) 150 170 (INTENSO) 70 50 70 80 100 40
500 kg = 60 
600 kg = 70

SUGESTÃO DE 
APLICAÇÃO

Condomínios e 
Empresas

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Residências e 
Condomínios

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Residências
Residências e 
Condomínios

Residências e 
Condomínios

Condomínios e 
Indústrias

Condomínios e 
Indústrias

Residências Residências

MODELO: BV HOME BV HOME SP
BV HOME 
JETFLEX

BV HOME 
JETFLEX 

BRUSHLESS
LEVANTE LEVANTE SP

LEVANTE 
JETFLEX

POTENZA 
PREDIAL

POTENZA 
PREDIAL SP

POTENZA 
PREDIAL 
JETFLEX

PENTA 
PREDIAL

PENTA
 PREDIAL SP

PENTA 
PREDIAL 
JETFLEX

PENTA 
JETFLEX 

BRUSHLESS

BV 
CONDOMINIUM 

JETFLEX

NEW TORSION 
CUSTOM

NEW TORSION
NEW TORSION 

JETFLEX
BH POWER BOLT

JETFLEX
BH POWER BOLT

JETFLEX BRUSHLESS

ABERTURA* 13 seg 7,5 seg 2,5 seg 3 seg 13,5 seg 8 seg 2,5 seg 13,5 seg 8 seg 2,5 seg 13,5 seg 8 seg 2,5 seg 3 seg 3,5 seg 12 seg 12 seg 4 seg 7 seg 9 seg

PESO PORTÃO 300 kg 250 kg 350 kg 350 kg 300 kg 250 kg 350 kg 350 kg 300 kg 400 kg 400 kg 350 kg 450 kg 450 kg 480 kg 300 kg 400 kg 450 kg 350 kg 350 kg

CICLOS HORA 30 30 40 50 (INTENSO) 30 30 40 50 50 60 70 70 100 110 (INTENSO) 120 50 60 70 40 50 (INTENSO)

SUGESTÃO DE 
APLICAÇÃO

Residências Residências Residências Residências
Pequenos 

condomínios
Pequenos 

condomínios
Pequenos 

condomínios
Condomínios e 

Empresas
Condomínios e 

Empresas
Condomínios e 

Empresas
Condomínios e 

Indústrias
Condomínios e 

Indústrias
Condomínios e 

Indústrias
Condomínios e 

Indústrias
Grandes 

Condomínios
Residências e 
Condomínios

Residências e 
Condomínios

Residências e 
Condomínios

Portões seccionados 
de garagem

Portões seccionados 
de garagem

MODELO: PIVO HOME
PIVO HOME

JETFLEX
PIVO HOME JETFLEX BRUSHLESS SK SK JETFLEX PIVO HOME JETFLEX BRUSHLESS

PISTON PREDIAL JETFLEX 
BRUSHLESS

PISTON CONDOMINIUM JETFLEX 
BRUSHLESS 

PISTON PREDIAL JETFLEX 
BRUSHLESS

PISTON PREDIAL 

ABERTURA*
Standard = 8,5 seg

Super = 14 seg
Standard = 2,5 seg

Super = 4,5 seg
Standard = 4,5 seg

Super = 7 seg
Standard = 9,5 seg
Super = 15,5 seg

Standard = 3 seg
Super = 5 seg

Standard = 4,5 seg
 Super = 7,5 seg

Standard = 4,5 seg
 Super = 8 seg

Standard = 4,5 seg
 Super = 8 seg
Mega = 11 seg

Standard = 4,5 seg
 Super = 8 seg

Standard = 8,5 s
Super = 16 s

Mega = 17,5 s

PESO DA FOLHA 125 kg 175 kg 175 kg 125 Kg 175 Kg 125 Kg 200 Kg 350 Kg 200 Kg 200 kg

CICLOS HORA 30 40 50 (INTENSO) 20 30 Intenso Intenso Intenso Intenso 50

SUGESTÃO DE 
APLICAÇÃO

Residências Residências Residências Residências Residências Residências e Condomínios Residências e Condomínios Residências e Condomínios Residências e Condomínios
Residências e Pequenos 

Condomínios

MODELO: PISTON PREDIAL JETFLEX PISTON CONDOMINIUM PISTON CONDOMINIUM JETFLEX
PISTON CONDOMINIUM JETFLEX 

BRUSHLESS
PIVO AVIÃO CADEMEX

CADEMEX 
PREDIAL

CADEMEX 
CONDOMINIUM

LIGER 
UNIVERSAL

GIRO - APLICAÇÃO PORTÃO 
SOCIAL

ABERTURA*
Standard = 2,5 seg

Super = 5 seg
Mega = 5,5 seg

Standard = 8,5 seg
Super = 16 seg

Mega = 17,5 seg

Standard = 2,5 seg
Super = 5 seg

Mega = 5,5 seg

Standard = 4,5 seg
Super = 8 seg
Mega = 9 seg

10,5 seg 10 seg 10 seg 10 seg 5 seg 187º/seg

PESO DA FOLHA 250 kg 300 kg 350 kg 350 kg 125 kg 125 kg 200 kg 300 kg 500 kg 120 kg

CICLOS HORA 60 60 80 90 (INTENSO) 30 30 50 60 120 Intenso

SUGESTÃO DE 
APLICAÇÃO

Residências e Pequenos 
Condomínios

Residências, Condomínios e 
empresas

Residências, Condomínios e 
empresas

Residências, Condomínios e 
empresas

Residências Residências Residências Residências
Condomínios e 

Indústrias
Residências, Condomínios e 

empresas

NOVO NOVO

NOVO NOVO NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO

NOVO NOVO

NOVO NOVO

NOVO NOVONOVO NOVONOVO
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